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SYSTEMLÖSUNG FÜR DIE SERIELLE SANIERUNG 
WÄRMEBRÜCKENOPTIMIERTE LAIBUNGSAUSFÜHRUNGEN FÜR INNEN

LAIBUNGSSYSTEM FÜR DIE SERIELLE SANIERUNG

KOMPLETTSYSTEM
FÜR DIE LAIBUNG

	 Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen  
	 für den Innenbereich
	 Luftdichter Laibungsanschluss an den Fensterstock
	 Gedämmte Polytherm Laibungsplatte 
	 Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz 
	 Einfach und schnell in der Ausführung,  
	 „fix und fertig“ beschichtet

Bestandteile Laibungssystem:

1 	 Selbstklebendes Einfassprofil

2 	 SLP Sanierungsplatte EPS

3 	 SLP Steck-Profil (L-Winkel)

+	 SLP Systemschaum zur Befestigung  
	 der Laibungsplatte an das Mauerwerk

+	 SLP Kleb- und Dichtstoff (Absiegeln der Fugen)

+	 SLP Schimmelschutzfarbe nur bei Bedarf

1

2
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Die Systemlösung für die serielle Sanierung ermöglicht eine 
besonders effiziente und mieterfreundliche Ausführung. 
Durch den schnellen und sauberen Einbau entsteht nur mini-
maler Schutzaufwand in der Wohnung, und es ist in der Regel 
nur ein einziger Termin beim Mieter notwendig – das verein-
facht die Abstimmung und reduziert den Organisationsauf-
wand deutlich.
Die Komplettlösung bietet geprüfte Anschlüsse an Fenster 
und Türen im Innenbereich und sorgt dank des luftdichten 
Laibungsanschlusses für höchste Ausführungsqualität. Die 
gedämmte Polytherm-Laibungsplatte verhindert Wärmebrü-
cken in Laibung und Sturz und trägt zu hoher Energieeffizienz 
sowie verbessertem Wohnkomfort bei. Durch die montage-
freundliche, „fix und fertig“ beschichtete Ausführung las-
sen sich alle Arbeitsschritte schnell, sauber und zuverlässig 
durchführen.
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1. Altes Fenster fachgerecht entfernt, 
Fassadenelement montiert, neues 
Fenster luftdicht angeschlossen

MONTAGEFREUNDLICHE ARBEITSCHRITTE FÜR EINE LUFTDICHTE LAIBUNGSAUSFÜHRUNG

2. Selbstklebendes Einfassprofil zu-
schneiden, oben und seitlich auf den 
Blendrahmen ankleben 

3. SLP Sanierungsplatte EPS oben auf 
Breite und Tiefe zuschneiden, ausrich-
ten und in Selbstklebendes Einfass-
profil einstecken

7. SLP Sanierungsplatten EPS links 
und rechts winkelrecht mit SLP Sys-
temschaum befestigen

8. SLP Steck-Profil oben auf Gehrung 
zuschneiden und putzanliegend ein-
stecken 

9. SLP Steck-Profile seitlich auf Gehrung 
zuschneiden und putzanliegend ein-
stecken

10. Fugen (Stösse) mit SLP Kleb- und 
Dichtstoff absiegeln 

11. Fensterbank je nach Planungsvor-
gaben montieren und abdichten

12. Fertiger und luftdichter Laibungs-
anschluss

4. SLP Sanierungsplatte EPS oben 
winkelrecht mit SLP Systemschaum 
befestigen

5. SLP Sanierungsplatte EPS oben mit 
Klebestreifen vorübergehend fixieren

6. SLP Sanierungsplatten EPS links 
und rechts zuschneiden, ausrichten 
und in Selbstklebendes Einfassprofil 
einstecken



SLP Sanierungsplatte EPS

SLP Sanierungsplatte aus EPS mit 9 mm minerali-
scher, glatt geschliffener Fertigputzbeschichtung 
und Aufnahme für ein Steckprofil zum Überdecken 
der Fuge zum Bestands-Putz.

Dämmstoffdicke (mm): 9
GK/Platte: 13 mm

Art.-Nr. Produktbreite Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

14640

150 mm 135 120830 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

150 mm 200 120831 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

150 mm 230 120832 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

14641

200 mm 135 120839 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

200 mm 200 120840 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

200 mm 230 120841 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

14642

350 mm 135 120843 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

350 mm 200 120844 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

350 mm 230 120845 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

SLP Sanierungsplatte EPS

SLP Sanierungsplatte aus EPS mit 9 mm minerali-
scher, gefilzter Fertigputzbeschichtung und 
Aufnahme für ein Steckprofil zum Überdecken der 
Fuge zum Bestands-Putz.

Dämmstoffdicke (mm): 9
GK/Platte: 13 mm

Art.-Nr. Produktbreite Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

14643

150 mm 135 120878 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

150 mm 200 120880 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

150 mm 230 120883 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

14644

200 mm 135 120885 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

200 mm 200 120888 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

200 mm 230 120891 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

14645

350 mm 135 120893 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

350 mm 200 120894 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

350 mm 230 120896 EPS verputzt 6 ST / 24 BUN

SLP Steck-Profil für Sanierungsplatte

Steckprofil zur Verwendung in Kombination mit der 
SLP Sanierungsplatte, zur Überdeckung der Fuge 
zwischen Laibungsplatte und Wandfläche.

Art.-Nr. Schenkellänge Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37464

44 x 17 mm 135 120898 Hart-PVC 25 ST / 25 BUN

44 x 17 mm 200 120899 Hart-PVC 25 ST / 25 BUN

44 x 17 mm 230 120900 Hart-PVC 25 ST / 25 BUN
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Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutz-
lippe und innenliegender Dichtlippe für 12,5 mm 
Platten und EPS Laibungsplatte 13 mm, z. B. zur 
Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: BF - verkehrsweiß
GK/Platte: 12,5 mm

VOB

Art.-Nr. Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

3736

110 120453 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

135 120454 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

150 120455 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

180 120456 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

230 120457 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

270 120458 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutz-
lippe ab 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte 
mit 13 mm, mit überspachtelbarem Schenkel, 
Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Foli-
enabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- 
und Türanschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Verarbeitungshinweis:
Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die 
Bewegungsaufnahme ausschließlich über das 
Schaumband.

VOB

Art.-Nr. Öffnungsmaß Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37362

12,5 mm 250 118905 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

12,5 mm 270 118906 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

12,5 mm 300 118908 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

37363 15 mm 250 120822 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

37364 18 mm 250 120823 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 20 KAR

37365 20 mm 250 120824 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 20 KAR

37366 25 mm 250 120825 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 13 KAR

a11

SLP Systemschaum Soudafoam B2

Soudafoam Gun B2 ist ein einkomponentiger, 
selbstexpandierender, verwendungsfertiger 
Pistolen-Polyurethanhartschaum, geeignet zum 
Montieren, Dämmen und Kleben der SLP Laibungs-
platten.

Art.-Nr. Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

1460 120379 Polyurethan 12 ST / 56 KAR

SLP Kleb- und Dichtstoff SOUDASEAL 215 LM

Soudaseal 215 LM ist ein neutraler, einkomponen-
tiger MS-Polymer Fugendichtstoff, dauerelastisch 
und überstreichbar, geeignet zum Schließen und 
Abdichten von Fugen an SLP Laibungsplatten.

Art.-Nr. Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

1461 120389 MS-Polymer 12 ST / 130 KAR

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutz-
lippe und innenliegender Dichtlippe für 12,5 mm 
Platten und EPS Laibungsplatte 13 mm, z. B. zur 
Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: BF - verkehrsweiß
GK/Platte: 12,5 mm

VOB

Art.-Nr. Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

3736

110 120453 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

135 120454 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

150 120455 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

180 120456 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

230 120457 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

270 120458 Hart-PVC mit Weich-PVC 140 STB / 13 KAR

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutz-
lippe ab 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte 
mit 13 mm, mit überspachtelbarem Schenkel, 
Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Foli-
enabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- 
und Türanschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Verarbeitungshinweis:
Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die 
Bewegungsaufnahme ausschließlich über das 
Schaumband.

VOB

Art.-Nr. Öffnungsmaß Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37362

12,5 mm 250 118905 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

12,5 mm 270 118906 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

12,5 mm 300 118908 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

37363 15 mm 250 120822 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 24 KAR

37364 18 mm 250 120823 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 20 KAR

37365 20 mm 250 120824 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 20 KAR

37366 25 mm 250 120825 Hart-PVC mit Weich-PVC 25 STB / 13 KAR

a11

SLP Systemschaum Soudafoam B2

Soudafoam Gun B2 ist ein einkomponentiger, 
selbstexpandierender, verwendungsfertiger 
Pistolen-Polyurethanhartschaum, geeignet zum 
Montieren, Dämmen und Kleben der SLP Laibungs-
platten.

Art.-Nr. Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

1460 120379 Polyurethan 12 ST / 56 KAR

SLP Kleb- und Dichtstoff SOUDASEAL 215 LM

Soudaseal 215 LM ist ein neutraler, einkomponen-
tiger MS-Polymer Fugendichtstoff, dauerelastisch 
und überstreichbar, geeignet zum Schließen und 
Abdichten von Fugen an SLP Laibungsplatten.

Art.-Nr. Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

1461 120389 MS-Polymer 12 ST / 130 KAR

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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SLP Universal Reiniger ist ein Reiniger für die 
Sprühreinigung auf glänzenden oder glatten Ober-
flächen. Er ist geeignet für die Anwendung auf 
Lack, Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Marmor, 
Glas sowie Plexi- oder Acrylglas.

Art.-Nr. Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

1462 120390 Lösemittelgemisch 18 ST / 24 KAR

SLP SanaColor PureShield

Art.-Nr. Bestellnummer Verbrauch Inhalt Paletteninhalt

14653 120901 12,5 L 12 EIM

NEU
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	APP	DOWNLOADEN	
	KATALOG	DURCHSEHEN	
	PRODUKTMUSTERBESTELLUNG

Immer auf dem 
aktuellsten 
Stand!
Schnell, Produktmuster, offline verfügbar, 
Ansprechpartner auf PLZ-Ebene und in  
gewohnter Protektor-Qualität.

EINFACH PRAKTISCH: 
DIE PROTEKTOR-APP



VERTRIEBSTEAM SÜD
Tel. 07225 / 977-150 
Fax 07225 / 9 77-333 
bestellung@protektor.de 
anfrage@protektor.de

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung 
Zusestraße 1 
25524 Itzehoe/Holstein 
Tel. 04821 / 80407-0 
Fax 04821 / 80407-77

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG 
Viktoriastr. 58 
76571 Gaggenau 
Tel. 07225 / 977-0 
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15 
85551 Kirchheim/bei München 
Tel. 089 / 318804-20 
Fax 089 / 318804-22

Viktoriastraße 58 
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com 
www.protektor.com

Tel. 07225 / 9 77-0 
Fax 07225 / 9 77-111 Au
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VERTRIEBSTEAM NORD
Tel. 07225 / 977-120 
Fax 07225 / 977-331 
bestellung@protektor.de 
anfrage@protektor.de

VERTRIEB PUTZ | TROCKENBAU | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PARTNER MIT KOMPETENZ

APP 

DOWNLOADEN


